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ll 26. Vemeld op de srtuatieschema( s) en tekening(en) de gegevens van de
eectricien en van de eigenar i evenals het adres van de instalate.
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WanneeT eT een bauwe geleider is. moet deze vooÍ de "nulgeleidel'
gereserveeÍd woden.
De leid ngen zijn n et bevestlgd met aangepaste bevest g ngselemenlen
enlof correct beschermd op de plaatsen waar ze aan mechan sche
beschadrg ng bloolgesteld zijn
De WB/CGVB/)0/B-kabel en/of de PVC-buis is niet beschermd op de
aan beschadigng blootgestelde p aaisen tot 1ocm boven het vloerniveau-

F, ELEKTRISCH BORD
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Ivlakering van de stroomkringenr niei-besiaand, onvolledig of onjuist.
Merkteken(s) cijÍe(s)/letre(s) komen nlevniet meer overeen met de
werkelllkheid - met die/deze van de schema('sytekenlng(en).
Ai^/ezigheid van aanduiding(en) - "Eedrijfspanning" enz.
Het bord is niet op ongeveer 1 ,50m boven de \,,loer geplaatst-
Bord is niet gemakkelijk toegankelijk.
Bord biedt niet voldoende bescherming tegen rechtstreekse aanraking.
Bord is niet voozien van een achterwand.
De genaakbaÍe, onder spanning slaande delen zijn niet beschermd.
De niet-gebruikle invoeíingen van boÍden en/of kasten en/oÍ chassis
moeten dichtgemaakt worden.
Er is geen algernene alpolige scheidingsinrichting.
De voetplaten van de zekeringen ol automausche schakelaars zijn niet
voozien van kalibreerelementen.
De keurcode van de kaj brcerelementen is niet in acht genomen.
Geshunte zekering(en) en/oÍ automatsche schakelaa(s) enlof van een
niet-aangepaste intensiteit volgens de doorsnede van de beschermde
leidingen.
De eleldrische leidingen waaruan de doorsnede van de geleiders minder
dan 1mm'!bedraagt, dienen veMijderd of vervangen te worden.
De elektrische leid ngen waarvan de doorsnede van de geleider 1 mm'?

bedraagt, dienen door smeltveilgheden van 6 A of doorautomaten van
max. 10 A beschermd te worden,
Opnieuw aan te sluiten aftakkinq(en) op verscheidene stroomkingen.
VeMijder de smeltveiligheid of eenpolige automaat op de nulgeleider in
drieÍasige kingen.
Voor de aansluiting van eleltnsche Íornuizen, wasmachines, enz.
voozie:
- oíwel: 6mm'? voor eeníasige of 4 mm': voor 3{asige, niet-ingebouwde

kabels
oÍ1/vel : 2,5 mm'? vla een buis met d iameter van minstens 1 duim
oÍwel een reseívebuis dle uitkomt in de nabijheid van het voedingspunt
oÍwel: 2,5mnf indien de ganse kring in opbouw wordt gerealiseerd.

Er zijn geen min. 2 siroomkringen voor de verlichting.
Auronaricc.re schakelaa/(s). cortacto(e1l Tijn 1el geplaatsl volgens oe
aanduidingen van de fabr kant.
Stroomking(en) voor contactdo(osxzen) : niet uitgevoerd in 2,5mm'?.
Gemengde stroornking(en) verlicht ng - contactdo(os)lzen) : niet urtge-
voerd in 2,5mm'z.
Twee of meerkÍingen, rnet meer dan 16 contactdozen, zijn aangesloten
op een diÍferentieel van 30 mA.

De voorkeursroutes voor WB ingebouwd in de muren van de lokalen
ziin niet in acht genomen.
Er wordt gebruik gemaakt van contact§oppen (stekkels) op sfaÍre kabel(s).
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VOB/CBBVB-geleiders niet geplaatst in daarvoor bestemde buis/buizer/
kabelbanen.
De nieÈgebruikte leidingen zijn niel veMíderd oÍ aan de uneinden geliso-

leed.
De leidlngen, die niet ln gebruik zijn, moeten verwilderd worden.
De elektrische leidingen dienen op minstens 3cm aístand van andere
eidingen geplaatst te woden-
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G. DE BESCHERMINGSGELEIDER

E 50. De bescherminosqeleider is niet over de hele installatie verdeeld.
tr 51. De dooísnede van de "zichlbare" bescheímingsgeleide(s) is niet min

stens 4mr# G/Gr(') (of 2,5mm' G/GÍ(') in buis).
tr 52. De continulteil van de aarding van de bescheímingsgeleider(s) is niet

veftekerd.
tr 53. Verplaatsbare of draagbare toestellen Ínet geleidend omhulsel (klasse l)

dienen aangesloten ïe worden op coniactdo(os)(zen) met een aardingspen.
! 54. De aaÍdingspen van de contactdo(os)(zen) is niel op de aarding aangesloten.

J. BNANDBEVEILIGING

tr 85. Beveiliging te vootz ien tegen overstroom, of een evenwaaÍd ge oplos-
sing aan de secundaire zijde van de transformato(en).

tr 86. 0e transÍonnatoren zín geplaatst n een omgeving waarde omgevings-
temperatuur de naximaal toegelaten temperaiuur overschrijdt.

tr 87. Brandgevaar, toestel geplaatst in de nabilheid van brandbare materiaen.

GECODEERDE INBREUKEN
A. ISOLATIE

i 1. De so atie van iedersstíoomk ng, uiigedÍLrkt in ohrn, s lager dan T 000 rnaal
de nominale spanning tussen actreve geleiders, uitgedrukt in volt (behalve
voordè kringen van vochtige lokalen oÍ okalen met corrosieve dampen).

fl 2. De algemene isolate, lagerdan 0,025 Mohm, dient gebrachl te worden
op een waaíde d e hoger is dan dez-a waarde.

B. AARDING [(') G/GR = geel/groene aderisolatiekleur]
O 3. De sprcidingsweeEtand van de aadrng dènt teíuggebEcht te worden tot

max. 30 óm.
E 4. De aardingsweerstand is hoger dan 1 0 ohm. De vereiste hvee parallel

geplaatsleaaídingspennen en een differentieelschakelaarmet aangepast
gevoeligheid zín niet aanwezig.

n 5. De spreidingsweerstand van de aarding is te hoog volgens de gevoeligheid
van de geplaatste diflerentieelschakelaar (niel huishoudelrjke installatie).

tr 6. Aí/vezigheid van aardingslrrs onder de íundering. Een aíwijking d ent
aan het Minlsteie van Economische zaken, Adminsiratie vooÍ Energie,
Bestuur Energie, Afderng Energie Producten en [Jitrust]ng, North Gate
lll, Jacqmain aan 154, T000 Brussel, aangevraagd te worden.

tr 7. AÍwezigheid van aardlng.
tr L Aarding uitgevoerd door water- en/of gasleidingen: een oÍ meerdoro

aardingspennèn te voorzien.
E L Tussen aardingspen(nen) en aardingsonderbreker is de doorsnede van

de aardgeeider niet minste 16mm'G/Gr(").
E 10. De equ potentiaa[ en/oí de bescheÍmingsgeleiders zi]n niet gelast oÍ

door drukschroeven vastgeklemd.
n 11. Sllit de aardingsgeleider stoomaflvaads van de aard ngsonderbreker

aan, en de beschermingsgeleideí(s) van de toestellen stroomopwaarts.
i 12. Afvvezigheid van aardingsondeóreker.
! 13. Aardingsondeóreking niet gemakkeliik toegankelijk.

C. EQUIPOTENTIAALVERBII'IOINGEN

tr 14. Aíwezigheid van hoofd equipotentiaalverlcindingen (wateÉ gas- vertrek
en terugvoer van verwaíming), of onvolledig geplaalst.

E !5. De doorsnede van de hoofd equipotentiaalgeleiders is niei min.6mm)
G/Gr(').

! 16. AÍwezigheid van bijkomende equipotentiaalverbinding n de badkamef
oÍ onvolledig geplaatst.

n 17. De doorsnede van de bijkomende equipotentiaalveÍblnding(en) is ni€t
m nstens 4mm'G/Gr(') (oí 2,5mm'?G/Gr(') in buis).

! 18. Equipotentiaalverbind ngen: niet aangepaste doorsnede en/of kleurcode
niet in acht genomen en/oÍ continullet niet ve?ekerd.

D. DIFFERENÏIEEL

tr 19. Ah,vezighe d van verzegelbare algemene d fferentièe schakelaar aan het
begin van de installatre.

E 20. De algemene diÍÍérentieelschakelaar moet mrnstens een nominale
stroom iln) van 404 hebben.

tr 21. Differentieelschakelaar met nominale stroomsterke die niel aangepast is
aan de gebruiksstroom.

tr 22. AÍwezigheid van afzondeíiike diíerentieelschakelaa(s) van mar 30rnA
voor badkamer en/ol stortbadkamer ervoÍ wasmachine enloi vaalwas-
machine en/of díoogkasl.

tr 23. Differenlieelschakelaar dient geplaalsl le worden aan het begin van
de installatie, teneinde de leidingen van klasse I (XFVB/VFVB/EVAVB) te
beschemen.

tr 24. De verbinding tussen de d ÍÍerentieelen de slroomonderbrekers of smelt-
veiigheden stroomafwaarts, moel ultgevoerd worden met starc gele ders,

E. SCHEMÀS

! 25, Eendraads- en/of sltualieschema niet aanwezig en/oÍ nlet overeenkom-
srig de \rerke[jkl"ed e"bÍ olvo edig.

I, TOESTELLEN

i 68. AÍtakdozen moeten gesloten en/of terug gesloten worden.
! 69. Alle zwevende aalslJ I nger veÍwrtdere4.
! 70. De schakelaars, die in badkameís of douches geplaatst zijn, moeien

tweepo g zlln.
! 71. 0e schakelaar moel de fase onderbreken en niel de nulgeleider
! 72. Elke schakelaar die een contactdoos bedieít, moet tweepolig uitgevoerd

zin.
! 73. De schakelaars en de contactdozen die in de wanden ingebouwd zijn,

moeten in behui/ingcn oÍ blok geplaalsl /iin.
! 74. De contactdozen moeten CEBEC zijn, van hel iype mel kindeóevei

liging zijn en een aardingscontact hebben.
! 75. Hp,tgebtuikte materiaalmoet hel gelijkvormigheidslab€l van een erkend

Europees laboratorium dragen.
D 76. De zichtbaré, op een wand geplaatste contactdozen zijn nret op vol-

doende hoogte geplaatst ten opzicht van het vloerniveau (as van uit-
spa ng op 25cm hoogte in vochtige okalen en 15cm n droge okalen).

! 77. Schakeaai stopcontact of aftakdoos te herschik en/oi opn euw vast-
gemaakt worden.

!78.Het gepaatste materiaa is niet gekozen volgens de uilwendige
invoeden.

E 79. De beschermingsgraad voor het gebrullde materiaal is gsen lPX4.
E 80. De beschermingsgraad van het eleldrisch mateíaal, dat in de badkame(s)

is geplaatst, is niet aangepast aan het volume, waarin het gelhstaleed is.
E 81. Gebruik van klasse 0-toestel(lén) niet toegelaten.
E 82. De verwarmingstoestellen met vaste opstelling zijn niel geplaatst.
E 83. De voomaamste gegevens ervoí het meík komt (komen) nlet voor op

het toestel oÍ ivzijn ons niet meegedeeld.
fl 84. De transfomatoren zrn niet geattesteerd als "zijnde van het type veilig

heidstransformatoi', de regels ten aanzien van L.S. zijn dus van tm
passing op de installatie die zich aan secundaire zijde bevindt.

H. KLEURCODE EN LEIDINGEN

ll 55. De kleurcode s nlet in acht genomen.
[: 56. De ge]soleerde geel/groene geeider s gebru kt als actieve geeider


